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1.           VORGANG

Die Erschließungsgträgergesellschaft Erbes-Büdesheim bR plant in Erbes-Büdesheim

die Erschließung des Neubaugebietes Eicherwald-Ost 2. BA.

Das ca. 42.000 m² große Gelände grenzt direkt westlich an das NBG Eicherwald-Ost 1.

BA.

Um einen Überblick über die Untergrundsituation zu erhalten wurde das unterzeichnen-

de Büro mit der Durchführung einer Baugrunduntersuchung und einer orientierenden ab-

falltechnischen Bewertung der bei der Bebauung anfallenden Aushubmaterialien beauf-

tragt.

Die Untersuchungen umfassten das Niederbringen von 8 Rammkernsondierungen mit

Bohrtiefen von 2,7 bis 4,3 m. 

Zur Ermittlung der Durchlässigkeit des Bodens wurden zwei Eingießversuche in ausge-

bauten Bohrungen am vorgesehenen Standort für ein mögliches Rückhalte- / Versicke-

rungsbecken durchgeführt.

Für  eine  orientierende abfalltechnische Einstufung des anfallenden Aushubmaterials,

wurden aus dem Untergrund Mischproben gebildet und auf Schadstoffbelastungen un-

tersucht.

Alle Aufschlusspunkte wurden nach Lage und NN-Höhe eingemessen und im Lageplan

und den Bohrprofilen entsprechend dargestellt. 

Das Gelände liegt zwischen 254 und 245 mNN und fällt nach Süden hin bis zu 9 m ab. 

2.           UNTERGRUND

Nach den Untersuchungsergebnissen kann die Baufläche als sehr homogen bezeichnet

werden:

An der Oberfläche befindet sich ein 0,2 bis 0,3 m dicken Schicht aus steinigem Mutter-

boden bzw. einer Mutterboden ähnlichen Auffüllung, leicht durchsetzt mit Ziegelbruch.

Nur am Bohrpunkt BS 01 reicht die Auffüllung bis in 0,6 m Tiefe.  
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Darunter  folgt zunächst ein toniger Schluff der leicht mit Kalksteinen durchsetzt ist und

darunter ein Tonmergelboden mit höherem Kalksteinanteil und dünnen Feinsandlagen.

Die Konsistenz der Böden ist überwiegend steif bis halbfest, mit weichen Vernässungs-

zonen in unterschiedlicher Tiefenlage. 

Die weichen Vernässungszonen sind auf  Sicker-  und Schichtwasser  zurückzuführen,

freies Grundwasser wurde nicht festgestellt.

3.           BODENKENNWERTE

Nach den bodenmechanischen Laborversuchen und den Geländeergebnissen sind den

Böden folgende Kennwerte zuzuordnen:

Tab. 1: Bodenkennwerte

Bodenbezeichnung Bodenklasse Bodengruppe cal g cal j' cal c' cal ES

DIN 18300 DIN 18196 [KN/m³] [°] [KN/m²] [MN/m²]

Mutterboden,  teils  aufgefüllt
mit Kalksteinen

1 Mu, x

Schluff, tonig, steif 4 UL/UM 19 25 10 6 - 10

Ton,  schluffig,  Tonmergel,
steif - halbfest

4 TM 20 22,5 20 10 - 15

4.           BEWERTUNG / GRUNDBAUTECHNISCHE EMPFEHLUNGEN

4.1 Durchlässigkeit / Versickerung

Zur Bestimmung der Durchlässigkeit des Untergrundes wurden  in 1 – 2  m tief ausge-

bauten Bohrungen Eingießversuche durchgeführt.

Diese ergaben eine nur geringe Durchlässigkeit von im Mittel kf = 2,0 x 10-8 m/s.

Die Versickerungsfähigkeit des Untergrundes ist aufgrund der anstehenden bindigen Bö-

den somit als sehr gering zu bewerten. 
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4.2 Kanalbautechnische Empfehlungen

Bei den Einschnittstiefen der Kanalleitungen von ca. 2 – 2,5 m kann bei den ausrei-

chend standfesten, bindigen Böden ein Verbau mittels beweglicher Elemente erfolgen.

Alternativ können die Gräben unter 60° geböscht angelegt werden.

Innerhalb der Kanalsohle stehen überwiegend steife bis halbfeste, lokal auch weiche

Böden an, auf denen die Rohre über eine Ausgleichsschichtt, z.B. RC 0/8, verlegt wer-

den können.

Für die Grabenverfüllung ist, zur Gewährung einer ausreichenden Verdichtbarkeit, das

bindige Aushubmaterial  nur bei entsprechender Bindemittelzugabe wiederverwendbar,

alternativ kann mit RC 0/8 verfüllt werden.

4.3 Straßenbautechnische Empfehlungen

Zum Anlegen der Straßendämme hat das potentielle bindige Erdplanum keine ausrei-

chende Tragfähigkeit. 

Zu dem erforderlichen frostsicheren Oberbau von 50 cm Stärke ist zusätzlich eine 30 cm

starke Baugrundverbesserung zur  Stabilisierung des Planums durch Einfräsen eines

Bindemittels (Kalk-Zement-Mischung) erforderlich. 

5.           ABFALLTECHNISCHE BEURTEILUNG

Das im Zuge der Baumaßnahmen anfallende Aushubmaterial sollte in Hinblick auf die

ordnungsgemäße Verwertung  /  Entsorgung  entsprechend  untersucht  werden.  Hierzu

wurde das Baugelände in zwei Teilflächen (West und Ost, siehe Lageplan) unterteilt.

Das bei den Bohrarbeiten aus diesen Teilflächen gewonnenen Bodenmaterial bis in 1 m

Tiefe wurden jeweils zu einer entsprechenden Mischprobe („MP-EB 01“ und „MP-EB

02“; Probenahmeprotokoll siehe Anlage 2) zusammengefasst.

Beide Proben wurden anschließend im Labor entsprechend den Vorgaben der „Anforde-

rungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen/Abfällen - Technische

Regeln“ der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (TR LAGA) auf die Parameter der Tab. II
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1.2-2 und II 1.2-3 (Zuordnungswerte Boden) untersucht, die Ergebnisse sind als Anlage

beigefügt.

Im Vergleich mit den Zuordnungswerten der TR LAGA zeigt die Mischprobe aus dem

Westteil des Gelände (MP-EB 01) im Feststoff einen leicht erhöhten Gehalt an polycycli-

schen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK: 6,57 mg/kg). Ansonsten liegen alle an-

deren in dieser Probe bestimmten Parameter / Schadstoffgehalte auf einem für völlig un-

belasteten Boden üblichen Niveau. Aus den Ergebnissen dieser Untersuchung resultiert

formal eine Einstufung des Bodens in die LAGA - Einbauklasse Z 2. Der PAK Gehalt

liegt aber noch unterhalb von 9 mg/kg, somit kann das Material gem. TR LAGA noch

analog zur Einbauklasse Z 1.2 verwertet werden. Die erhöhten PAK Gehalte sind wahr-

scheinlich auf den erhöhten Bauschuttanteil in der obersten, aufgefüllten Bodenschicht

zurückzuführen. Bei Aushub sollte diese Schicht deshalb separiert werden. 

In  der  Probe  aus  dem  Ostteil  des  Geländes (MP-EB  02)  liegen  alle  bestimmten

Parameter / Schadstoffgehalte auf einem für völlig unbelastete Böden üblichen Niveau.

Aushubmaterial aus diesem Bereich kann in die LAGA Einbauklasse Z 0 eingestuft und

damit weitgehend uneingeschränkt wiederverwertet werden. 

Worms den 04. August 2020

H.-P. Frech
(Dipl.-Ing.)
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Projekt NBG Erbes-Büdesheim

Projekt-Nr. 083-20

Anlage 2

Schluckversuch mit veränderlicher Druckhöhe

Datum: 15.07.2020

Versuchsaufbau       Berechnungsformel

Messpunkt DN [mm] Bodenart h 1 [m] h 2 [m] Differenz [m] Meßdauer [s] Druckhöhe [m] kf-Wert [m/s]

EV 01 70 T,u 1,700 1,699 0,002 1800 1,699 9,80E-09

EV 02 70 U,t 1,000 0,997 0,003 1800 0,998 3,89E-08

Bemerkungen:



 Projekt

 Projekt-Nr. 083-20

 Anlage 2

Bestimmung des Wassergehaltes DIN 18 121

 Entnahmestelle: BS 01 BS 01 BS 01 BS 02 BS 02 BS 03

 Tiefe: [m] 0,6-1,6 1,6-2,2 2,2-2,7 0,5-1,5 1,6-2,2 0,3-1,8

 Bodenart: [-] U,t,fs T,u,Kst T,u,Kst U,t,fs,x' T,u,Kst' U,t,x'

 Behälter-Nr. [-] 388 183 170 386 620 604

 feuchte Probe + Behälter [g] 81,37 94,29 106,07 74,84 96,33 88,27

 trockene Probe + Behälter [g] 70,10 77,98 88,34 64,31 81,05 77,41

 Behälter [g] 8,43 8,51 8,58 8,58 8,55 8,53

 abgeschlämmte Probe + Behälter [g]

 Porenwasser [g] 11,27 16,31 17,73 10,53 15,28 10,86

 trockene Probe [g] 61,67 69,47 79,76 55,73 72,50 68,88

 Wassergehalt [%] 18,27 23,48 22,23 18,89 21,08 15,77

 Sand-/Kiesanteil [%]

 Ton-/Schluffanteil [%]

 Entnahmestelle: BS 03 BS 04 BS 04 BS 05 BS 05 BS 05

 Tiefe: [m] 2,0-3,0 0,2-0,5 0,8-2,8 0,4-0,7 0,8-2,0 2,0-3,0

 Bodenart: [-] T,u,fs,Kst' U,t,fs,x' T,u,fs,Kst U,t,fs T,u,Kst' T,u,Kst'

 Behälter-Nr. [-] 1001 88 107 828 92 905

 feuchte Probe + Behälter [g] 133,09 46,23 115,91 36,11 122,22 169,34

 trockene Probe + Behälter [g] 107,60 40,70 98,31 31,46 104,66 142,38

 Behälter [g] 8,54 8,61 8,60 8,48 8,59 8,49

 abgeschlämmte Probe + Behälter [g]

 Porenwasser [g] 25,49 5,53 17,60 4,65 17,56 26,96

 trockene Probe [g] 99,06 32,09 89,71 22,98 96,07 133,89

 Wassergehalt [%] 25,73 17,23 19,62 20,23 18,28 20,14

 Sand-/Kiesanteil [%]

 Ton-/Schluffanteil [%]

 Entnahmestelle: BS 06 BS 06 BS 07 BS 07 BS 08

 Tiefe: [m] 0,5-1,5 2,0-3,0 0,5-1,9 2,0-3,0 1,5-3,0

 Bodenart: [-] U,t,fs,x' T,u,fs,Kst U,t,fs,x' T,u,fs,Kst T,u,fs,Kst

 Behälter-Nr. [-] 385 932 343 33 984

 feuchte Probe + Behälter [g] 58,02 89,48 105,08 151,59 117,26

 trockene Probe + Behälter [g] 50,83 75,10 90,12 126,40 100,12

 Behälter [g] 8,52 8,52 8,54 8,56 8,51

 abgeschlämmte Probe + Behälter [g]

 Porenwasser [g] 7,19 14,38 14,96 25,19 17,14

 trockene Probe [g] 42,31 66,58 81,58 117,84 91,61

 Wassergehalt [%] 16,99 21,60 18,34 21,38 18,71

 Sand-/Kiesanteil [%]

 Ton-/Schluffanteil [%]

NBG Erbes-
Büdesheim



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 

Bericht: 

Az.: 083-20

Bauvorhaben: NBG Erbes-Büdesheim

Datum:

15.07.2020Bohrung Nr BS 01 /Blatt 1

1 2 3 4 5 6

Bis

. . . . m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkungen 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische 1)
Benennung

e) Farbe

h) 1)
Gruppe

i) Kalk-
gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr.

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Auffüllung: Mutterboden, steinig

0,20

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Auffüllung: Schluff, tonig, sandig, schwach steinig

Ziegelreste

erdfeucht, halbfest braun

0,60

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Schluff, stark tonig, feinsandig

erdfeucht, halbfest dunkelbraun

1,60

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Ton, schluffig, Kalksteine

erdfeucht, 
steif-halbfest

rötlich, oliv

2,70

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 

Bericht: 

Az.: 083-20

Bauvorhaben: NBG Erbes-Büdesheim

Datum:

15.07.2020Bohrung Nr BS 02 /Blatt 1

1 2 3 4 5 6

Bis

. . . . m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkungen 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische 1)
Benennung

e) Farbe

h) 1)
Gruppe

i) Kalk-
gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr.

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Auffüllung: Mutterboden, sandig, steinig

0,30

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Schluff, tonig, schwach feinsandig, einzelne Kalksteine

erdfeucht, steif braun

1,50

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Ton, stark schluffig, Kalksteine

erdfeucht, 
steif-halbfest

oliv, weiß, 
rötlich

3,00

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 

Bericht: 

Az.: 083-20

Bauvorhaben: NBG Erbes-Büdesheim

Datum:

15.07.2020Bohrung Nr BS 03 /Blatt 1

1 2 3 4 5 6

Bis

. . . . m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkungen 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische 1)
Benennung

e) Farbe

h) 1)
Gruppe

i) Kalk-
gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr.

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Auffüllung: Mutterboden, steinig

0,25

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Schluff, tonig, schwach steinig

erdfeucht, steif braun

1,85

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Ton, schluffig, feinsandige Lagen, Kalksteine

erdfeucht, 
steif-weich

oliv

3,00

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 

Bericht: 

Az.: 083-20

Bauvorhaben: NBG Erbes-Büdesheim

Datum:

15.07.2020Bohrung Nr BS 04 /Blatt 1

1 2 3 4 5 6

Bis

. . . . m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkungen 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische 1)
Benennung

e) Farbe

h) 1)
Gruppe

i) Kalk-
gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr.

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Auffüllung: Mutterboden, steinig

0,20

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Schluff, stark tonig, feinsandig, schwach steinig

erdfeucht, steif braun

0,50

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Ton, schluffig, feinsandige Lagen, Kalksteine

erdfeucht, 
steif-halbfest

oliv, graubraun, 
rötlich

3,00

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 

Bericht: 

Az.: 083-20

Bauvorhaben: NBG Erbes-Büdesheim

Datum:

15.07.2020Bohrung Nr BS 05 /Blatt 1

1 2 3 4 5 6

Bis

. . . . m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkungen 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische 1)
Benennung

e) Farbe

h) 1)
Gruppe

i) Kalk-
gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr.

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Auffüllung: Mutterboden, steinig

0,25

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Auffüllung: Schluff, sandig, steinig

feucht, weich braun

0,40

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Schluff, stark tonig, schwach feinsandig

erdfeucht, steif braun

0,70

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Ton, schluffig, Kalksteine

erdfeucht, 
steif-halbfest

oliv, graubraun, 
rötlich

3,00

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 

Bericht: 

Az.: 083-20

Bauvorhaben: NBG Erbes-Büdesheim

Datum:

15.07.2020Bohrung Nr BS 06 /Blatt 1

1 2 3 4 5 6

Bis

. . . . m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkungen 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische 1)
Benennung

e) Farbe

h) 1)
Gruppe

i) Kalk-
gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr.

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Auffüllung: Mutterboden, schwach steinig

0,30

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Schluff, stark tonig, schwach feinsandig, schwach steinig

erdfeucht, steif braun

1,80

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Ton, schluffig, Kalksteine, feinsandige Lagen

erdfeucht, 
steif-halbfest

feuchte, weiche 
Lagen

oliv, graubraun

3,00

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 

Bericht: 

Az.: 083-20

Bauvorhaben: NBG Erbes-Büdesheim

Datum:

15.07.2020Bohrung Nr BS 07 /Blatt 1

1 2 3 4 5 6

Bis

. . . . m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkungen 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische 1)
Benennung

e) Farbe

h) 1)
Gruppe

i) Kalk-
gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr.

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Auffüllung: Mutterboden, schwach steinig

0,30

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Schluff, tonig, feinsandig, schwach steinig

erdfeucht, steif braun

1,90

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Ton, schluffig, Kalksteine, feinsandige Lagen

erdfeucht, 
steif-halbfest

feuchte, weiche 
Lagen

oliv, graubraun

3,60

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 

Bericht: 

Az.: 083-20

Bauvorhaben: NBG Erbes-Büdesheim

Datum:

15.07.2020Bohrung Nr BS 08 /Blatt 1

1 2 3 4 5 6

Bis

. . . . m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkungen 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische 1)
Benennung

e) Farbe

h) 1)
Gruppe

i) Kalk-
gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr.

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Auffüllung: Mutterboden, steinig, schwach sandig

0,25

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Schluff, tonig, schwach feinsandig, schwach steinig

erdfeucht, steif braun

1,50

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Ton, schluffig, Kalksteine, stark schluffige- feinsandige Lagen

erdfeucht, steif
feuchte, weiche 
Lagen

oliv, graubraun

3,00

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)
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